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Mode d'emploi de la lampe de sol Animal Lamp 
 
 

 

F 
 
Consignes de sécurité / Veuillez lire attentivement ces informations avant de commencer à utiliser le produit. 
Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures et/ou de dommages résultant d'une uƟlisaƟon 
inappropriée de la lampe. 

• Utilisez exclusivement les pièces fournies ; dans le cas contraire, toute garantie sera annulée. 
• L'entretien du luminaire se limite exclusivement aux surfaces. Le produit doit être nettoyé uniquement à l'aide 

d'un chiffon en microfibre sec. 
• Le produit est destiné exclusivement à un usage décoratif. 
• Le luminaire présente un indice de protection IP20, ce qui signifie qu'il est protégé contre les contacts avec les 

doigts ainsi que contre les corps étrangers solides de taille moyenne (diamètre ≥ 12 mm). Il est exclusivement 
destiné à un usage domestique et convient aux pièces d'habitation exemptes d'humidité et de poussière en 
quantités nuisibles. 

• Ce produit est conforme à la classe de protection 2. Les appareils de classe de protection 2 (isolation de 
sécurité) sont dotés d'une isolation renforcée ou double. Les appareils mobiles de classe de protection 2 sont 
équipés de fiches sans contact de sécurité. Pour les courants faibles jusqu'à 2,5A, on utilise des fiches dites « 
Euro ». Ce produit fonctionne en très basse tension de sécurité (12 VDC). 

• Ne couvrez pas l'appareil avec des objets. Une accumulation excessive de chaleur peut réduire la durée de vie 
des composants électroniques et provoquer un incendie. 

• Placez le produit uniquement sur une surface solide et adaptée, pas sur de la moquette et pas à proximité 
immédiate de radiateurs. Assurez-vous que l'air frais puisse circuler librement sous le produit. 

• Ne suspendez aucun objet à la lampe et ne tirez pas ni n'appuyez sur le câble, ni sur les parties sensibles du 
produit telles que les oreilles, les yeux, les moustaches, etc. 

• La source lumineuse ne peut être remplacée que par un professionnel. Le bloc d'alimentation ne peut être remplacé 
que par un professionnel. Le bloc d'alimentation enfichable peut être remplacé par un particulier ; veuillez 
respecter à cet effet les spécifications techniques précises du fabricant. 

• Des variations de couleur peuvent apparaître entre les LED de lots différents ; la couleur et l'intensité 
lumineuses des LED peuvent également évoluer au fil de leur durée de vie. 

• Les lettres RGB (rouge, bleu, vert) indiquent que la source lumineuse peut être réglée sur différentes couleurs 
et sert uniquement à créer une ambiance décorative. 

• Le symbole représentant une poubelle barrée figurant sur le produit signifie que celui-ci ne doit pas être jeté 
avec les ordures ménagères. À la fin de sa durée de vie, le produit doit être apporté à un point de collecte dédié 
au recyclage des équipements électriques et électroniques. Veuillez vous renseigner  
Renseignez-vous auprès de votre administration communale compétente. 
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Montage 
Retirez le produit de son emballage. Si vous ouvrez l'emballage sans précaution à l'aide d'un couteau tranchant ou d'autres 
objets pointus, le produit risque d'être endommagé. Procédez avec beaucoup de précaution lors de l'ouverture. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'ouverture incorrecte de l'emballage ou de mauvaise manipulation du 
produit. 
Le luminaire est équipé d'un variateur (contrôleur RF Wireless Touching LED Remonte). Le produit ne doit pas être utilisé en 
combinaison avec un autre variateur. Commencez par brancher la prise femelle du produit à la fiche mâle du bloc 
d'alimentation, comme indiqué sur les images 1a et 1b. Branchez ensuite le bloc d'alimentation du produit dans une prise 
standard de 230VAC, comme indiqué sur l'image 1c. 
 
 
Fonctionnement 
Le lampadaire est désormais prêt à fonctionner. À l'aide de la télécommande (contrôleur), vous pouvez désormais régler les 
couleurs d'éclairage et les ambiances souhaitées, comme indiqué dans le mode d'emploi (image 2a), ainsi que dans le mode 
d'emploi séparé fourni par le fabricant du contrôleur RF Wireless Touching LED Remonte. 
 
 
Production 
Le produit est fabriqué en Suisse, à Hofstetten (ZH), et commercialisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
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Caractéristiques techniques 
 

Catégorie : Lampe décorative  
Référence : 502025 – XXXX 
Classe de protection : Classe de protection 2  
Indice de protection : IP20 
Dimmable : Oui 
Type de tension : PRI 230VAC, SEC 12VDC 
Source lumineuse : LED - RGB 
Puissance : voir plaque signalétique  
Alimentation : 12VDC, 1A 
Classe d'efficacité énergétique : G 
Essence de bois : voir plaque signalétique 
Origine du bois : Allemagne, Suisse 
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Image 2a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


