Manuale d'uso della lampada da terra Animal Lamp

>

Avvertenze di sicurezza / Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima di procedere alla messa in
funzione del prodotto. Conservare il presente manuale d'uso per riferimento futuro.

« |l produttore non si assume alcuna responsabilita per lesioni e/o danni derivanti da un uso improprio della
lampada.

« Utilizzare esclusivamente i componenti in dotazione; in caso contrario, decade ogni diritto di garanzia.

e La manutenzione della lampada si limita esclusivamente alle superfici. || prodotto deve essere pulito solo con
un panno in microfibra asciutto.

« |l prodotto e destinato esclusivamente a scopi decorativi.

« L'apparecchio é classificato con grado di protezione IP20, a prova di contatto con le ditae resistente a corpi
estranei solidi di medie dimensioni (diametro > 12 mm). E destinato esclusivamente all'uso in abitazioni private
ed & adatto ad ambienti domestici privi di umidita e di polvere in quantita dannose.

« |l prodotto rientra nella classe di protezione 2. Gli apparecchi della classe di protezione 2 (isolamento di
protezione) sono dotati di isolamento rinforzato o doppio. Negli apparecchi mobili della classe di protezione 2 @
vengono utilizzate spine senza contatto di terra. Per correnti di bassa intensita fino a 2,5A vengono utilizzate le
cosiddette spine Euro. Questo prodotto funziona a bassa tensione di sicurezza (12VDC).

¢ Non coprire il prodotto con oggetti. Un eccessivo accumulo di calore puo ridurre la durata dei componenti
elettronici e causare un incendio.

» Posizionare il prodotto solo su una superficie solida e adeguata, evitando tappeti e la vicinanza immediata a
termosifoni. Assicurarsiche sia garantito I'afflusso di aria fresca sotto il prodotto.

* Non appendere oggetti alla lampada e non tirare e/o premere il cavo, né le parti delicate del prodotto quali
orecchie, occhi, baffi ecc.

e La sorgente luminosa puo0 esseresostituitasolo da un tecnico specializzato. Il alimentatore puo essere sostituitosolo da
un tecnico specializzato. L'alimentatore a spina puo essere sostituito da un utente non specializzato; a tal fine, si
prega di attenersi alle precise indicazioni tecniche fornite dal produttore.

* Sono possibili variazioni di colore tra LED di lotti diversi; il colore e l'intensita luminosa dei LED possono inoltre
variare in funzione della durata di vita.

e Le lettere RGB (rosso, blu, verde) indicano che la sorgente luminosa puo essere regolata in diversi colori e serve
esclusivamente a creare un'atmosfera decorativa.

« Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sul prodotto indica che questo non deve essere smaltito
insieme ai rifiuti domestici. Al termine del suo ciclo di vita, il prodotto deve invece essere consegnato a un
centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si prega di informarsi
Si rivolga all'amministrazione comunale competente.
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Montaggio

Estrarre il prodotto dalla confezione. Se si apre la confezione con noncuranza utilizzando un coltello affilato o altri oggetti
appuntiti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Procederecon estrema cautela durante I'apertura.

Il produttore non si assume alcuna responsabilita in caso di apertura impropria della confezione o di uso improprio del
prodotto.

La lampada e dotata di un dimmer (RF Wireless Touching LED Remote Controller). Il prodotto non deve essere utilizzato in
combinazione con un altro dimmer. Collegare innanzitutto la presa femmina del prodotto con la spina maschio
dell'alimentatore, come mostrato nelle figure 1a e 1b. Inserire quindi la spina dell'alimentatore del prodotto in una presa di
corrente standard da 230VAC, come mostrato nella figura 1c.

Azienda

La lampada da terra € ora pronta per |'uso. Tramite il telecomando (controller) e ora possibile impostare i colori di luce
desiderati e le scene, come illustrato nelle istruzioni alla figura 2a, nonché nelle istruzioni separate fornite dal produttore del
controller RF Wireless Touching LED Remonte.

Produzione
Il prodotto e fabbricato in Svizzera, con sede a Hofstetten (ZH), e immesso sul mercato in conformita alle disposizioni di legge
vigenti.

Pagina 2di 4



Dati tecnici

Categoria: lampada decorativa 'ENERGIEETIKETTE 2021/
Codice articolo: 502025 — XXXX suvilinn Swles W'W&
Classe di protezione: Classe di protezione 2 | 501-00-0015000 p‘-.

-

Grado di protezione: IP20 B \. :./’ )
Dimmerabile: Si Qg
Tipo di tensione: PRI 230VAC, SEC 12VDC -3 =
Sorgente luminosa: LED - RGB
Potenza: Vedi targhetta identificativa

Alimentatore: 12VDC, 1A

Classe di efficienza energetica: G m

www.hammer-werke.ch
Wenzikon 5
8354 Hofstetten ZH

Tipo di legno: vedi targhetta identificativa mﬂ Con riserva di modifiche tecniche: 03.05.2026
Provenienza del legno: Germania, Svizzera .

Figura 1a

Figura 1b

Figura 1c
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Figura 2a

1.Technical Parameters(remote control):
1:Power supply: AAA battery * 2pcs
2:Cover material:ABS

2.Technical Parameters(controller):
1.Working voltage: DC12V~24V
2.0utput control: 3 circuits(R/G/B)
3.Control current: 6A/circuit
4.Total output: Max. 10A
5.Connection method: common anode
6.Dimension: L85*W45*H22mm
7.Receiving range:30meters

3.Functions of Keys (Piease see drawing 1)
1. Key 1: on/off
2. Key 2: light changing mode(15 modes)
3. Key 3:color light/white light switching mode
4. Key 4: turn up(brightness/speed)
5. Key 5: turn down(brightness/speed)
4. How to use
1. Press Key 1 to turn on/off in any state.
2. Press Key 2 to activate light changing mode, keep pressing
for different programs. There are 15 programs in total.
3. Press Key 3 once to activate white light mode, you can change
brightness by pressing Key 4 or Key 5. Press Key 3 twice to
activate color ring, changing brightness by pressing Key 4/Key

5 or changing light color by touching the color ring.
4. Resume function. The previous settings will be resumed

Feature chart for Key 2

while power on again.

5. To match the remote control to the receiver (You do not need
to do this when first out the box) .Press Key 4 once when first
switched on within 3 seconds. The light will blink 3 times to indicate
that the remote control is matched.

Clearing Code

Press Key 4 five times when first switched on, again, the light will
blink 6 times if clearing is successful.

Drawing 1:

‘You can move your finger 1o
choose any color you like
along this color ring

Drawing 2: Caution:

Please don't cover the color
ring with your hand while
installing the batteries.

)

5.Caution (Piease ses drawing 2)
Please don't touch or press the color ring while loading the
battaries to protect the sensitiveness. Please use the remote
controller 3 seconds after the battaries are loaded.Please reload the

battaries when you find the color ring is not sensitive.

6.Connecting chart

1 ;1”,?1;:;" 8 grades of brightness to adjust by pressing Key 4 or Key 5.
P Three colors g | Green color jumps to
jump to change change
3 Seven colors 10 | Yetiow color jumps
jump to change 10 change P
co Egms ol apanim brightness to adjust
4 m.t:g::um adjustby pressing | 11 | Cyan color jumps to | by pressing
changa Key 4 or Key § changs Key 4 or Kay 5,
Seven colors
5 |lump to gradual 12 | White color jumps
change to change
6 Red color jumps Red/blue ightiwinkles
to change 13 altamately S
=% —| B grades of brightness 4
7 Blue color jumps muadjum by pressing Green/blue light speed 1o adjust
o change Key 4 or Key 5. 14 | twinkles altemately ?Wﬁfmﬂl@s
=] or :
g [Purple color Red/graan light
jumps to change 15 | twinkies aflematily
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