Manuale d'uso della lampada da tavolo Unique Lights

>

Avvertenze di sicurezza / Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima di procedere alla messa in
funzione del prodotto. Conservare il presente manuale d'uso per riferimento futuro.

« |l produttore declina ogni responsabilita per lesioni e/o danni derivanti da un uso improprio della lampada.

« Utilizzare esclusivamente i componenti in dotazione; in caso contrario, decade ogni diritto di garanzia.

* La manutenzione della lampada si limita esclusivamente alle superfici. || prodotto deve essere pulito solo con
un panno in microfibra asciutto.

Il prodotto & destinato esclusivamente a scopi decorativi.

 L'apparecchio presenta il grado di protezione IP20, che garantisce protezione contro il contatto con le ditae

contro corpi estranei solidi di medie dimensioni (diametro > 12 mm). E destinato esclusivamente all'uso in

abitazioni private ed e adatto a locali abitativi privi di umidita e di polvere in quantita dannose.

La lampada funziona a bassa tensione di sicurezza (12VDC, SELV). Utilizzare esclusivamente un alimentatore a

spina idoneo, come indicato sulla targhetta identificativa.

* Non coprire il prodotto con oggetti. Un eccessivo accumulo di calore puo ridurre la durata dei componenti
elettronici e causare un incendio.

 Posizionare il prodotto solo su una superficie solida e adeguata, evitando tappeti e la vicinanza immediata a
termosifoni. Assicurarsiche sia garantito |'afflusso di aria fresca sotto il prodotto.

* Non appendere oggetti alla lampada e non tirare e/o esercitare pressione sul cavo, né su componenti delicati o
fragili del prodotto.

« lasostituzione della sorgente luminosa deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.
L'alimentatore in dotazione puo essere sostituito dall’utente, purché vengano rispettate le specifiche tecniche
del produttore (12VDC, SELV, potenza e polarita adeguate).

¢ Prima di eseguire qualsiasi intervento sul prodotto, scollegare la spina dalla presa di corrente.

¢ Sono possibili variazioni di colore tra LED di lotti diversi; il colore e I'intensita luminosa dei LED possono inoltre
variare in funzione della durata di vita.

o Le lettere RGB (rosso, blu, verde) indicano che la sorgente luminosa emette luce di diversi colori e serve
esclusivamente
a creare un’atmosfera decorativa.

« Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sul prodotto indica che quest’ultimo non deve essere
smaltito insieme ai rifiuti domestici. Al termine del suo ciclo di vita, il prodotto deve invece essere consegnato
presso un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si prega di informarsi
Si rivolga all'amministrazione comunale competente.
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Montaggio

Estraete il prodotto dalla confezione. Se aprite la confezione con poca attenzione utilizzando un coltello affilato o altri oggetti
appuntiti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Procedete con estrema cautela durante I'apertura.
Il produttore non si assume alcuna responsabilita in caso di apertura impropria della confezione o di uso improprio del

prodotto.

In primo luogo, collegare la presa femmina del prodotto alla spina maschio dell'alimentatore, come illustrato nelle figure 1a
e 1b. Successivamente, inserire la spina dell'alimentatore del prodotto in una normale presa di corrente da 230VAC, come

illustrato nella figura 1c.

Produzione

Il prodotto viene fabbricato in Svizzera, con sede a Hofstetten (ZH), e immesso sul mercato in conformita alle disposizioni di

legge vigenti.

Dati tecnici

Categoria: lampada decorativa

Codice articolo: 702026 — XXXX

Lampada: Classe di protezione
Alimentatore a spina: Classe di protezione Il
Grado di protezione: IP20

Tipo di alimentazione: PRI 230VAC, SEC 12VDC - SELV
Sorgente luminosa: LED — RGB

Potenza: vedi targhetta identificativa
Alimentatore: 12VDC, SELV

Tipo di legno: vedi targhetta identificativa
Provenienza del legno: Svizzera

Figura 1a

Figura 1b
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Figura 1c




